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NØYTRALISERENDE AVSPENNINGSMIDDEL, 
TØRKEAKTIVATOR 

•	 Gir en blank og flekkfri finish

•	 Kan brukes på alle vannkvaliteter

•	 Svært kompatibelt med polysulfones og POM

Anios RDA

NØYTRALISERENDE AVSPENNINGSMIDDEL 
FOR INSTRUMENTER
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Anios RDA
Nøytraliserende avspenningsmiddel, tørkeaktivator

BRUKSOMRÅDE
Produkt til skylling av medisinske og 
kirurgiske instrumenter og utstyr 
i vaskedekontaminator forsynt 
med osmose eller alminnelig vann. 
Nøytraliserende virkning på alkaliske 
rester fra vaskemiddel, fjerning 
av mineralrester fra vann under 
vaskesyklusen. Tørkeaktivator.

BRUKSANVISNING
Konsentrert, kun til profesjonell bruk. 
Brukes ved en oppløsning på 0,03 til 
0,1% (dvs. 0,3 til 1 ml pr. liter vann) 
under skylleprosessen. Kompatibel 
med termisk desinfeksjon.

INNEHOLDER
Non-ioniske og anioniske overflateaktive 
stoffer, melkesyre, ethanol og hjelpestoff.

OPPBEVARING
Farlig - respekter forholdsreglene ved 
bruk (utarbeidet i henhold til gjeldende 
europeiske regler for klassifisering 
og merking av kjemiske produkter). 
Oppbevaring: +5°C til +25°C.

SERTIFIKATER
Kan rekvireres.

MEDISINSK UTSTYR, 
BRUKES MED 
FORSIGTIGHET
Vennligst les etikett og 
produktinformasjon før bruk.

FORPAKNING OG ORDRE INFORMASJON

PRODUKT EMBALLASJE VARENUMMER

Anios RDA 2 x 5 L kanne 3112440

INSTRUMENT 
ETTERBEHANDLING
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Anios RDA
5 L kanne

PRODUKTEGENSKAPER

•	 Svak gul, klar væske

•	 pH konsentrert produkt ved 20°C: min 2,1 - max. 4

•	 pH opppløsning ved 0.03%*: ca.4

•	 pH oppløsning ved 0.1%*: ca.3,6

•	 Densitet ved 20°C: 1,035

•	 Konduktivitet ved 0,03% - 0,1%: 67 - 139 µS/cm

* pH-verdimålinger under driftsforhold, alltid ved hjelp av et pH-meter med temperaturkompensasjon.

KUN TIL PROFESJONELL BRUK.  

25ºC

+ 25ºC

+ 5ºC


